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HDTV PVR satellitmottagare 

Hur kraftfull kan en modern 
LINUX HD PVR mottagare bli?

AB IPBox 910HD

Utvecklingen inom 
mottagartillverkning är helt enkelt 
häpnadsväckande! Vem kunde för 
flera år sedan, när vi kämpade med

analoga mottagare, tro att boxar med ett liknande utseende 
inte bara kan ge fantastiskt färgrika och otroligt klara 
bilder, men som också kan göra det möjligt att spela musik 
och videofiler, skicka e-post och att spela spel? Gränsen
mellan dator och mottagare håller på att suddas ut och 
familjevänliga enheter med en stor potential för avancerade 
användare håller på att födas.

ABCom, berömt för sina 
kraftfulla LINUX-baserade 
mottagare hjälper till att 
göra detta möjligt. De gör 
sina läxor utan att klaga, 
konstant uppgraderar hård 
och mjukvara. Det är sär-
skilt roligt att flera av nack-
delarna med deras tidigare 
modell har fixats till. Idag
hade vi chansen att testa 
AB IPBox910HD, en nära 
släkting till 900HD, vilken vi 
testade för några nummer 
sedan (TELE-satellit 08-
09/2008).

Den nyare modellen behål-
ler alla fördelar från den tidi-
gare modellen. Mottagning i 
både SD och HD samt i både 
MPEG-2 och MPEG-4.

Du vill hellre hjälpa din 
mormor att fortsätta än att 
titta på satellit-TV när de 

AB IPBOX 910HD 
Tillfredsställer nästan alla med dess 

totala flexibilitet.
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den för att styra in TVn, det 
finns koder för flera hundra
olika TV-apparater att välja 
mellan på buksanvisningens 
sista sidor. Som med desig-
nen, ångrar vi inte ett ord 
av vad vi skrev i testrap-
porten för 900HD. Mottaga-
ren är laddad med knappar, 
men de är så logiskt place-
rade att de går väldigt lätt 
att lära sig. Med en speciell 
knapp för många av mot-
tagarens funktioner är det 
svårt att göra fel.

Grundläggande 
inställningar
Det kan synas att den 

officiella mjukvaran från
ABCom inte har ändrats 
mycket, åtminstone inte i de 
första stegen. Den samma 
guiden som tidigare, hjäl-
per dig att välja språk. OSD 

kan visas i engelska, ryska, 
franska, italienska, holländ-
ska, tyska, danska, tjeck-
iska, slovakiska, ungerska, 
spanska, svenska, grekiska, 
turkiska, koreanska, kroa-
tiska, bosniska, serbiska, 
rumänska och finländska,
valt språk kan också använ-
das för ljud, test och textTV. 
Nästa steg är att ställa in 
klockan. Återigen finns det
ett stort urval – antingen 
kan tiden ställas in manuellt 
eller att låta mottagaren 
ställa in klockan automa-
tiskt från TV-program; tid 
och sommartidsalternativ 
är också möjliga här.

I nästa steg måste anten-
nen vara ansluten. Om 
satellittuner används, tryck 
först på den röda knappen 
och följ steg för steg hjäl-
pen för att hantera de satel-

analoga sändningarna stängs 
ner? 910HD kan hjälpa dig 
där med. Att byta ut DVB-
S-tunern mot en DVB-T tar 
bara några minuter. Samma 
sak för DVB-C tuner.

På avstånd går det knappt 
någon skillnad på 900HD 
och 910HD. Men det är här 
detaljerna räknas. Fram-
sidan behåller elegansen 
från 900HD, vilket gör att 
den passar även i exklu-
siva omgivningar. Förutom 
de två CI som finns bakom
en magnethållen lucka, en 
ljus och lättläst VFX-skärm 
tillsammans med åtta knap-
par, vilket gör det möjligt 
att sköta nästa alla motta-
garens grundläggande funk-
tioner.

Baksidan är lika bra som 
tidigare, men har förbätt-
rats ytterligare. Om en 
DVB-S-tuner används, som 
i vår testmodell, hittas en 
LNB ingång, med en loop-
through. Allt som har med 
dator och nätverk att göra, 
sköts via USB-, RS-232- och 
ethernetportarna. HDMI, S/
PDIF samt Y/Pb/Pr står för 
kristallklart ljud och bild. En 
SCART och tre cinch-kon-
takter finns där för bakåt-
kompatibilitet, då de inte 

ger tillgång till HD. Det finns
en E-SATA-port och kontakt 
för strömförsörjning för en 
extern hårddisk, även om 
910HD gör det möjligt också 
möjligt att installera en 
hårddisk inuti lådan. Den går 
igång när mottagaren star-
tas; inga mer problem med 
kablar och anslutningar. Nu 
har du alternativ, om du vill 
kunna ta dina inspelningar 
med dig, använd extern 
hårddisk.

Bredvid strömbrytaren 
finns det en fläkt som skyd-
dar elektroniken från att 
överhettas. Ett riktigt intel-
ligent tillägg! Men, de flesta
användare kommer troligen 
att finna att finna fläkten lite
högljudd. Det är dock inget 
problem att gå till en dator-
butik och välja en tystare 
version istället.

Fjärrkontrollen är exakt 
samma av den som sändes 
med den tidigare modellen. 
Det orsakade lite problem i 
vårt testlaboratorium då vi 
fortfarande använde 900HD. 
Fjärrkontrollens signaler är 
desamma, fjärrkontrollen, 
kan även ställas in för att 
också styra äldre IP-boxar 
om det skulle behövas. Det 
är också enkelt att ställa in 
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liter vars kanaler du vill se 
på. Var och en kan ställas 
in med egna LOF i samma 
skärm. Alla DISEqC versio-
ner stöds (1.0, 1.1, 1.2 och 
1.3), vilket gör att AB IPBox 
910HD kan bli hjärtat i ett 
multisatellitsystem. När alla 
behövda satelliter är hit-
tade, tryck på ”EXIT” för att 
återgå till huvudmenyn.

Tryck på den gula knap-
pen för nästa som går direkt 
till kanalsökningen. Menyn 
som kommer fram har två 
val, automatik eller manu-
ellt. Namnen förklarar vad 
det handlar om. Det första 
alternativet går till de i mot-
tagaren förprogrammerade 
frekvenserna där kanaler 
finns, medan de senare till-
låter dig att ställa in alla 
parametrar själv. Naturligt-
vis har modulation och sär-
skilda FEC för DVB-S2 inte 
blivit bortglömt.

De automatiska eller 
manuella kanalsökningsti-
derna är inget som impone-
rar på racing-stjärnor, men 

tillräckligt snabbt för oss 
vanliga människor. Det tog 
nio minuter att söka igenom 
en satellitposition med 105 
transpondrar. För de otå-
liga som inte kan få upp de 
första bilderna på skärmen 
snabbt nog, finns det en
”quick load”-funktion vilken 
helt enkelt laddar den för-
lagrade kanallistan. Om du 
hellre vill ha den aktuella 
kanallistan, lönar det sig att 
vara tålmodig.

Alla ytterligare alternativ 
hittas logiskt i huvudme-
nyn. Först känns den igen 
till 100 % i jämförelse med 
menyn för HD900. Vi vet 
dock att programmerarna 
har varit aktiva, så det 
borde finnas något nytt. Här
kan alla skärmparametrar 
väljas som bildförhållande, 
TV-system, Dolby ljudsys-
tem, SCART, HDMI och S/
PDIF. I en undermeny kan 
910HD anslutas till ett lokalt 
nätverk och/eller Internet, 
kontrollera inställningarna 
för hårddiskarna eller göra 
en fabriksåterställning. Det 

finns också en DIVX-spelare
nu, hela multimediadelen 
förtjänar särskild beskriv-
ning.

Daglig 
användning
Kanallistan ser identisk ut 

jämfört med den i 900HD, 
alla användningsbara funk-
tioner finns här. Olika sor-
teringsmöjligheter finns,
kanalerna kan sorteras alfa-
betiskt, FTA/krypterade, 
efter satellit/programleve-
rantör Ett tryck på den gula 
knappen på fjärrkontrollen 
aktiverar ”hopp”-funktio-
nen, vilken är användbar om 
du har tusentals kanaler att 
sortera från exempelvis ett 
multisatellitsystem. Om du 
har valt alfabetisk sökning, 
går den vidare till nästa 
bokstav i söksträngen. Att 
organisera kanaler har blivit 
ännu bättre, glöm inte bort 
FAV-knappen som ger dig 
snabb tillgång till favoritka-
nalerna. Det finns fem för-
definierade favoritgrupper
– sport, drama, nyheter, film
och musik. Ett tryck på ”i”-
knappen gör det möjligt att 
skapa hur många som helst, 
eller ta bort, byta namn på 
eller låsa de skapade.

Ett tryck på ”i” i huvud-
kanallistan ger tillgång till 
liknande editeringsfunktio-
ner, bland annat ingår vår 
900 HD-favorit – inställning 
av ljudvolymen för varje 
kanal. En elegant lösning 
till ett gammalt problem 
– Hur många gånger under 
zappande har en del kana-
lers volym fått dina väggar 
att bågna med oväntat högt 
ljud? Nu är det möjligt att 
ställa in volymen i kanallis-
tan och ingen kommer att 
klaga på att TV-ljudet är för 
högt igen!

När zappande är på tape-
ten, 910HD vill inte göra 
HD-fanatiker glada, men 1 s 
för kanalbyten är ok för den 
normala TV-tittaren. Det 
kan gå snabbare för kanal-
växling mellan kanaler på 
samma transponder eller 
en bit längre mellan DVB-S 

och DVB-S2 (mellan SDTV 
och HDTV). Alla kanaler kan 
tas emot! Inte ens kanaler 
med sändare som Calabria 
Channel på HELLAS SAT 
med en symbolhastighet på 
endast 1425 tas emot utan 
problem. Ett särskilt plug-
in-program hjälper dig att 
kontrollera om sändningen 
är så bra som leverantören 
anger.

PIP (Bild i bild, är lika bra 
som i tidigare modeller. Två 
kanaler från samma trans-
pondrar kan visas i två lika 
stora fönster på skärmen, 
alternativt kan den andra 
kanalen visas i ett mindre 
fönster bakom huvudfönst-
ret. 

Då fjärrkontroller är lika-
dan som den till 900HD har 
den då samma knappar på 
fjärrkontrollens översta rad. 
Trevligt användarvänligt 
två-läges EPG är tillgäng-
lig. Ett tryck på EPG-knap-
pen listar de kommande 
programmen på kanalen; 
tryck på den igen och en 
kraftfull programguide där 
även grannkanalers pro-
gramlistor kommer fram, 
åtminstone om programle-
verantören bifogar det i sin 
utsändning. Med ett tryck 
på knappen med en röd 
cirkel på fjärrkontrollen och 
din favoritshow är markerad 
för inspelning.

Det är nu som den fantas-
tiska PVR kommer in. 910HD 
låter dig inte bara ansluta 
en extern hårddisk till USB 
eller E-SATA-portarna, det 
går också att ansluta en 
intern hårddisk. Vår test-
modell var utrustad med en 
hårddisk på 500 GB, vilket 
är riktigt mycket. Det finns
plats för mycket, inte bara 
för PVR-inspelningar, utan 
också för DIVX-filmer och
MP3-musik. Men vi fokuse-
rar på PVR. Det är värt att 
uppmärksamma ”kuvert” 
(envelope)-knappen vilken 
låter dig få tillgång till alla 
dina inspelningar med bara 
ett par klick. Sedan finns
den fantastiska Timeshift-
funktionen. Aktivera den 

Satellitkonfiguration

Inställning av position för användning av USALS 
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i den ”advanced setup” – 
”HDD setup” menyn och du 
kommer att uppleva känslan 
av magi – pausa direktsänd-
ning när som helst, ta hand 
om det som gjorde att slu-
tade att tittade (telefonsam-
tal, vänner på besök, …) och 
fortsätt att titta från samma 
ställe där du slutade att titta. 
Det är också enkelt att spola 
tillbaka en sändning till det 
särskilda ögonblick du vill se 
igen. Du behöver inte heller 
vara vetenskapsman för att 
få det hela att fungera. Det 
räcker med 1 – 2 klick på 
fjärrkontrollen.

Multimedia-
möjligheter
Då firmware för 900HD/

910HD konstant håller på att 
utvecklas, kan båda motta-
garna nu spela både ljud och 
videofiler samt visa bilder
vilka antingen lagras på en 
extern eller intern (enbart 
910HD) hårddisk eller min-
nespinne. Filerna kan över-
föras med hjälp av ett FTP 

Inga elaka ord kan sägas 
om bild och ljuduppspelarna, 
behöver Video/DIVX-spela-
ren förbättras. I en testfilm
som spelas upp perfekt i en 
dator, hade inte ljud och bild 
synkroniserat när den spe-
lades upp på 910HD, bilden 
var 1 – 2 sekunder efter 
ljudet. Men, det fungerar; 
synkroniseringsproblemen 
kommer att tas om hand 

om i en kommande uppda-
teringar.

Uppdatering 
av firmware
För en sådan kraftfull 

mottagare är det viktigt att 
hålla mottagarens interna 
mjukvara (firmware) uppda-
terad eftersom dess enorma 
potential ännu inte är helt 

protokoll. (använd mot-
tagarens IP-nummer från 
menyn ”Advanced Setup” 
– ”IP Setup”, välj ”root” som 
användarID samt ”ipbox” 
som lösenord i ”mediakata-
logen”)

Undermenyn ”Multime-
dia! Har också några PVR-
funktioner som ”Recorded 
files” för PVR-inspelningar
och ”Recording Schedule” 
för en gammaldags timer-
inspelning. De återstående 
tre alternativen är till för 
icke PVR-inspelningar. Bilder 
kan ses antingen individu-
ellt genom att välja bild och 
sedan dubbelklicka på dess 
namn med OK-knappen eller 
genom att trycka på den 
gula knappen och då få bil-
derna som ett bildspel. MP3-
spelaren möter användarna 
med en lite mer avancerad 
skärm, vilken visar de van-
liga knapparna för att sköta 
musikspelaren samt ger 
tillgång till den uppspelade 
låtens namn och med vilken 
bithastighet filen rippades.
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utnyttjad. ABCom har för-
sökt att göra det genom 
att lägga till möjligheten 
att lägga till möjligheten 
att ladda ned och installera 
firmware direkt från lådan
utan att ha någon extern 
enhet tillkopplad, men 
någonstans har något gått 
helt fel. Vårt testexemplar 
var utrustat med firmware

version 8340, medans enligt 
tillverkarens hemsida är den 
senaste versionen 8360. 
Den mest uppenbara vägen 
var att gå till ”Advanced 
Setup” – ”Network Update” 
menyn. Vad hittade vi här? 
Två riktigt gamla firmware!
Detta fel behöver verkligen 
tillverkaren ta tag i. Vi fick
välja ett annat sätt att upp-

datera mottagaren, använde 
en minnespinne.

Ur hårdvarusynpunkt 
lämnar AB IPBox910HD inte 
mycket att önska. All nöd-
vändiga kontakter finns,
möjlighet att byta ut tunrar 
med plug-and-play, möjlig-
het att ta emot både DVB-
S och DVB-S2, MPEG-2 och 

MPEG-4, HDTV och SDTV. Du 
kan till och med kopiera alla 
dina favoritfilmer, musikfi-
ler och bilder till mottaga-
rens hårddisk; det är även 
möjligt att spela spel eller 
att se hur vädret blir. Det 
är också lätt att installera 
massor av tillgängliga små-
program för att få tillgång 
till extra möjligheter med 
mottagaren. Den kan också 
fås se helt annorlunda ut på 
skärmen genom att instal-
lera någon av de alternativa 
firmware.

ABCom fortsätter att 
göra sin hemläxa och då de 
flesta av de grundläggande
funktionerna i 910HD fung-
erar perfekt är det ett bra 
framtidssäkert val!



DATA
TECHNIC

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent Power
Mode Apparent Active Factor
StandBy 8 W 4 W 0.50
Reception 34 W 22 W 0.64
PVR 34 W 22 W 0.64

Manufacturer AB-COM s.r.o., Gogolova 1, 955 01 Topolcany, Slovakia

Tel +421-38-5362611

Fax +421-38-5322027

Internet www.abipbox.com

Email info@abcom.sk

Model IPBox 910HD

Function Digital Linux-based HDTV PVR receiver for DVB-S, DVB-S2, 
 DVB-C and DVB-T reception

Channel Memory 10000

Symbol Rate 1-45 Ms/sec.

SCPC yes

DiSEqC 1.0/1.1/1.2/1.3

USALS yes

Scart 1

HDMI yes

A/V output 3 x RCA

YUV output 3 x RCA

UHF output no

S-Video output no

0/12 volt connection no

Dig. Audio connection yes

Ethernet port yes

USB 2.0 port yes

RS-232 interface yes

EPG yes

C/Ku band compatible yes

Power Supply 110-245 VAC, 50/60 Hz

Dimension 300x60x240 mm

Nickolas 
Ovsyadovskiy
TELE-satellite

Test Center
Hungary
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+
En mottagare som tillfredställer nästan alla då 

den kan förändras helt med olika firmware.
Ifall den officiella är installerad är det enkelt att

sköta mottagaren. Inte ens barn kommer att ha 
några problem med att hitta sin favoritkanal med 
tecknad film.

En alternativ firmware kan göra en hard core
DXare lycklig.

Total flexibilitet – DVB-S, DVB-S2, MPEg-2, MPEG-4, HDTV och
SDTV tas emot perfekt. Enkelt byte av tuner gör mottagaren till en 
kabel eller markbunden variant.

Möjligheten att installera en intern hårddisk gör att problemet 
med en kabelhärva bakom mottagaren är i det förgångna. Möjlig-
heten att ansluta en extern hårddisk finns dock kvar.

En sann multimediamottagare, kombinerar satellit/kabel/mark-
bunden digitalTV med att lyssna på musik, se DIVX filmer, lyssna
på musik och titta på bilder.

-
Kanalsökning kunde gå lite fortare
DIVX uppspelning borde kontrolleras så att ljud och bild är 

helt synkroniserat.
Kylfläkten på mottagarens baksida kunde ha ersatts av en 

tystare modell.

Expertutlåtande

SCPC-mottagning med en symbolhastighet på bara 1425 

Bild-i-bild med grannkanal-val 

Kanallista 


