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Wielokrotne LNB na pasmo Ku.
dla ztozonych instalacji
antenowych

Pojedyncze konwertery Technomate zaprezentowalisSmy w “
poprzednim wydaniu TELE-satelity. Z wielkq przyjemnoscigq
skonkludowalismy, ze ich osiagi byty nadzwyczaj dobre.

Ale Technomate ma w swojej ofercie takze konwertery T - E
wielokrotne. Czy one sq rownie dobre? WzieliSmy do A SN = L 3/eac1| .
zbadania modele: twin, quad, quattro i octo. CHNOMATE

MULTIPLE OUTPUT LNBs
Znakomita jako$¢, przebijajgca nawet
nasze wzorcowe LNB

Technomate
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Twin LNB's
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Twin LNB's
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Quattro and Quad LNB's
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Quattro and Quad LNB's
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Quattro and Quad LNB's

15

\\g,i/a y '\i?'&)t":'f \“/\\ 'J;;‘“ -1

A7

10

MER [dB]

10500 11000 11500 12000

Frequency [MHz], Vertical Polarization

12500

-+— Reference —s— TM-4Q SHG —=— TM-4 SHG output A —«— TM-4 SHG output D ]

13000

.

Quattro and Quad LNB's

15

o h

0

10

MER [dB]

11500 12000
Frequency [MHz], Horizontal Polarization

10500 11000 12500

+— Reference —s— TM-4Q SHG —=— TM-4 SHG output A — TMJSHGoutpulDl

N

13000

.

32 TELE-satellite — Global Digital TV Magazine — 02-03/2010 — www.TELE-salellite.com

Wiedzieli$my, ze nie moga
by¢ az tak dobre jak ich
pojedynczy bracia (modele
TM-1). Mimo to, jako odnie-
sienie (wzorzec) przyjeli-
$my to samo bardzo dobre
LNB, ktére zastosowalismy
w poprzednim tescie. Nie za
wiele wspoétczesnych konwer-
teréw potrafi mu doréwnac.

Na pierwszy ogien poszty
konwertery blizniacze twin.
TM-2 to model standardowy
(0,2 dB), a TM-2 Super High
Gain to model o zwiekszo-
nym poziomie wyjsciowym i
nizszej liczbie szumowej (0,1
dB). I rzeczywiscie, jak to
wida¢ na wykresach, model
SHG miat wzmocnienie wiek-
sze o okoto 2 dB niz nasze LNB
odniesienia, za$ standardowy
model byt jakie$ 3 dB ponizej
naszego wzorca.. Model SHG
byt takze lepszy w parame-
trach szumowych, cho¢niedla
wszystkich transponderéw. W
wyzszym pasmie, dla polary-
zacji poziomej, standardowe
TM-2 byto nieznacznie lepsze.
W kazdym razie oba modele
okazaty sie by¢ bardzo zbli-
zone do naszego wzorca, co
jest bardzo dobrym wynikiem
dla konwerterdw twin. Row-
niez réznice miedzy dwoma
wyjsciami konwerteréw byty
bardzo niewielkie.

Po skoriczeniu z bliznia-
kami, przeszliSmy do kon-
werteréw quad i quattro.
WykonaliSémy takie same
pomiary jak dla LNB twin:
moc kanatu, ktéra zwigzana
jest bezposrednio ze wzmoc-
nieniem LNB i MER, ktéry jest
wskaznikiem jakosci sygnatu
na wyjsciu konwertera. Tym
razem mieliSmy do zbadania
tylko wersje Super High Gain
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Octo LNB's \
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Octo LNB' ) .
: = TM4 (quad) i TM4Q (quat-
80 tro). ZmierzyliSmy pierwsze
i czwarte wyjscie quadow
¥ by sprawdzi¢ réznice miedzy
g 75 e —— wyjéciami. Oba LNB bity nasz
= s — A e wzorzec pod wzgledem mocy
g - N T L T N e T wyjéciowej i byty praktycznie
[ = SaEES e T = e Tt rowne jesli idzie o parametry
E i bl X R e Lk szumowe (Modulaton Error
2 s 5 S Dl YW L s S Ratio). Znowu bardzo dobry
=ie e wynik!
A
g0 Nadszedt w koncu czas na
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Frequency [MHz], Horizontal Polarization standardowy TM-8 i TM-8
\_ +Reference = TM-8 0Upt A —+— T8 oulput G —a— TNI-8 SHG oulput A —s— TM-8 SHG output G | J  Super High Gain. Jak mozna
sie bylo spodziewa¢, model
e ko i \ Super High Gain dostarczat
silniejszego sygnatu wyjscio-
15 wego niz jego brat. Byt on
FY | {;‘ [ A%"\ takze troche silniejszy niz
\ "’ . MS{; \‘{\ Pf ity /% L nasze odniesienie. SHG byt
H— ¥ i i asze
4 !{’ :. VAV l‘?_ci F}: o W rowniez lepszy pod wzgledem
- = \ s | > jakosci sygnatu, ale znéw roz-
o . ]
hoA 10 o '\ f nica miedzy badanymi mode-
g \l/ lami a naszym wzorcem byta
naprawde bardzo mata.
Mozemy podsumowaé, ze
LNB Technomate sa najlep-
5 szymi konwerterami jakie
10500 11000 11500 12000 12500 13000 kiedykolwiek testowaliémy w
ERRCERNCY I Ve s iR naszym laboratorium. Modele
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Bardzo dobre wielokrotne konwertery poréw-
nywalne z pojedynczym LNB jesli idzie o jakos¢
sygnatu (parametry szumowe). Wersja Super
High Gain oferuje wyzszy poziom wyjsciowy niz
wersja standardowa (o okoto 5 dB). Powinniscie
je wybra¢ jesli w gre wchodza dtugie kable. Dla
mniejszych instalacji z krotkimi kablami (10-20 m)
modele standardowe beda réwnie dobre. Wszyst-
kie modele maja ostony zabezpieczajace ztacza F.
Roéznica w osiggach miedzy wyjsciami jest niewielka. Wykoncze-
nie naprawde bardzo dobre.

Jacek Pawlowski
TELE-satellite
Test Center
Poland

Wyspecyfikowanie liczby szumowej jako 0,1 dB wydaje si¢ by¢
nieco przesadzone.
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TECHNICAL

DATA
Manufacturer Technomate
E-mail info@technomate.com
Website www.technomate.com
Function Universal multiple LNB’s for Ku-Band
Models Twins: TM-2 and TM-2 Super High Gain
Quad: TM-4 Super High Gain
Quattro: TM-4Q Super High Gain
Octo: TM-8 and TM-8 Super High Gain
Input frequency 10.7~12.75 GHz
Output frequency 0.95~2.15 GHz
LOF’s 9.75 and 10.6 GHz
LO temperature drift +2 MHz (-40~+60° C)

LO Phase Noise

-60 dBc/Hz @ 1kHz offset
-80 dBc/Hz @ 10 kHz offset
-100 dBc/Hz @ 100 kHz offset

Noise figure

0.2 dB (standard models),
0.1 dB (Super High Gain models)

Conversion Gain

50-56 dB (standard models)
55-62 dB (Super High Gain models)

Gain flatness characteristics

5 dB over entire band

1 dB output compression 0 dBm min.
LO spurious -60 dBm max.
Intermodulation (1.7 GHz) -60 dBm max.
Image rejection 40 dB min.
Cross polarization isolation 20 dB min.
Port-to-port isolation 20 dB min.
Reflector type Offset

FID ratio 0.6
Operating temperature -40~+60° C
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