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Full HD och oändliga 
funktioner

Mottagare med full HD 

AzBox Premium HD Plus

Vi kunde knappt vänta på att den nya Opensat AzBox Premium HD Plus skulle komma. 
Men så är det den första mottagare med full HD (1080p). Vi märkte genast att 
tillverkaren valt att paketera mottagaren i kraftig men elegant förpackning. 
Vi blev förvånade när vi först hittade en ganska stor extern 
strömförsörjning. Opensat har tagit steget och skilt 
mottagare och strömförsörjning, vilket är intelligent 
då en modern mottagare genererar 
mycket värme och en stor 
del kommer från 
strömförsörjningen.

AzBox Premium HD Plus
Excellent bildkvalitet med fullständig 

tillgång till Internet

Med AzBox Premium HD 
Plus har Opensat gjort något 
som är så enkelt och smart 
att man undrar varför inte 



www.TELE-satellite.com   —   04-05/2010   —    TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine 37

andra tillverkare har gjort 
det tidigare. Opensat har 
utrustat AzBox Premium HD 
Plus med en liten fläkt för 
att vara på den säkra sidan. 
Den gör ett bra jobb, men 
den låter en hel del särskilt 
med tanke på att huvudkäl-

ansluta en hårddisk. Det är 
smart design.

Lägg till en framsida som 
passar in i alla vardagsrum. 
Det är bara knapparna på 
ovansidan det tar lite tid 
att vänja sig vid. Om mot-
tagaren ställs har andra 
apparater ovanpå sig kan 
knapparna vara svåra att 
nå.

I mitten på framsidan 
under tre LED som visar 
mottagarens status finns 
det en lättläst VF-skärm. 
Till vänster finns det knap-
par i form av ett kors för 
att navigera i menyer och 
listor. Tillsammans med 
knapparna på ovansidan 
kan de styra mottagaren 
om fjärrkontrollen skulle 
försvinna eller om batte-
rierna skulle ta slut.

Gömt bakom en lucka är 
två CI som kan använda 
alla standard CA-moduler. 
Det finns också en inbyggd 
USB-kontakt för att ansluta 
externt lagringsmedium.

Om mottagaren vänds 
om visar det sig att inget 
saknas där. Det finns två 

lan för värme är utplockad 
ur mottagaren. Detta är 
dock en mindre sak och inte 
något som påverkar titt-
upplevelsen.

Vid den första titten på 
AzBox är det två saker 
som sticker ut: Först, de 
fem skruvarna på locket är 
tydligt synliga och för det 

andra de fyra knapparna 
placerade på mottagarens 
ovansida, inte framsidan 
som vanligt.

Orsaken till de fem skru-
varna blir klar om de skru-
vas upp: Det finns plats för 
att bygga in en 3,5-tums 
SATA-hårddisk därunder. 
Till slut en mottagare 
som inte behöver skruvas 
sönder helt bara för att 

Nätläsare 
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satellit-IF-ingångar och 
loop-through, HDMI. Sex 
stycken cinch-kontakter 
(”RCA”) för YUV, CVBS och 
analogt ljud, scart, nätverk-
sanslutning, USB, utgång 
för optiskt digital ljud samt 
också en anslutning för  en 
0/12 V switch.

Dxare kommer att älska 
den sista anslutningen då 
många tillverkare har gjort 
sig av med den helt och 
hållet, En mekanisk av/på-
knapp rundar av ett redan 
perfekt första intryck.

AzBox Premium HD Plus 
skickas med en ergonomisk 
fjärrkontroll vilken vid en 
första glans överväldigar 
användaren med dess alla 
knappar. När man har vant 
sig och kommit igång med 
att använda det enorma 
urvalet av funktioner mot-
tagaren erbjuder, spirar 
kärleken till den efter hand 
och vill inte byta ut den för 
allt i världen. Det är en uni-
versalversion så det går att 
styra TVn med den. Det gör 
att det blir plats för mer 
användningsbara saker på 
bordet i vardagsrummet. 

Både mottagaren och 
fjärrkontrollen ger intryck 
av en hög byggkvalitet och 
det är tydligt att Opensat 
enbart använt högkvalita-
tiva komponenter i dem; 
intrycket förstärks varje 
gång en knapp trycks ned 
eller in. Tyvärr kom vårt 
testexemplar utan en tryckt 
bruksanvisning, men det 
gick att ladda ner bruks-

anvisningen från Opensats 
hemsida.

Installation
När mottagaren startas 

för första gången hälsas 
användaren av installa-
tionsmenyn där användaren 
kan ställa in mottagaren 
efter personliga preferen-
ser, med början med val av 
önskat språk.

AzBox Premium HD Plus 
är riktigt internationell då 
den kan portugisiska, hol-
ländska, tjeckiska, ryska, 
spanska, polska, serbiska, 
ungerska, grekiska, bul-
gariska, italienska, slova-
kiska, och turkiska förutom 
de vanliga språk som eng-
elska, franska och tyska. 
Dessutom kan ljudspråk 
och text väljas så att mot-
tagaren automatiskt väljer 
det önskade språket, om 
möjligt.

Mottagarens interna 
klocka kan ställas in 
antingen manuellt eller 
genom att använda data 
som sänds ut över satellit. 
Ett antal olika blidformat är 
tillgängliga, vilket bevisat 
att Opensat har tittat på 
varje aspekt ned till sista 
detalj.

Vi var särskilt intresse-
rade av AzBox PremiumHD 
Plus nätverkmöjligheter 
då mottagaren är utrustad 
med webläsare, RSS-läsare 
och en YouTube-spelare.

För att ansluta motta-
garen till nätverket är det 

Kanallista 

Bildinställningar 

Kanallista editing 

Blindsökningsläge 

EPG-läge 1 
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möjligt med kabel till mot-
tagarens nätverksanslut-
ning eller med WLAN, vilket 
stöds av den inbyggda WiFi-
modulen. Under installatio-
nen känner mottagaren av 
alla WLAN-basstationer i 
närheten och ansluter till 
det önskade nätverket när 
ett korrekt lösenord anges.

Alla inställningar kan 
skötas med DHCP, men de 
kan också göras manu-
ellt. WEP och WPA2 gör att 
anslutningen är möjlig att 
kryptera.

I kontrast till ett antal 
andra mottagare med nät-
verksanslutning kan AzBox 
Premium HD inte bara visa 
material upplagt på Inter-
net eller på ett lokalt nät-
verk, utan kan också ställas 
in till att bli en server för 
alla andra nätverksan-
slutna enheter. Det går att 
använda den som FTP, fil 
eller Telnet-server. Motta-
garen kan till och med han-
tera dynamiska DNS, vilket 
gör att det är möjligt att 
ansluta till den från överallt 
i världen över Internet.

Systeminstäl lningarna 
innehåller också en funk-
tion för att kunna forma-
tera lagringsmedia, om 
nödvändigt.

AzBox Premium HD Plus 
är en mästare på olika 
sätt att skicka ut en bild-
signal; förutom komposit 
och komponent kan olika 
upplösningar väljas om 
HDMI används; från 576p 
hela vägen upp till 1080p 
(full HD). Detta är första 
gången för en satellit-TV-
mottagare. Ljudinställning-
arna är lika flexibla med 
till exempel PCM och RAW 
tillgängliga bredvid Dolby 
Digital.

Från installationsme-
nyn vidare till undermenyn 
”TV-kanaler” för att ställa 

in mottagaren till antennen 
och övrig mottagningsut-
rustning. Testexemplaret 
vi utvärderade hade två 
DVB-S2-tuners, men enligt 
Opensat kommer DVB-C 
och DVB-T tunrar snart 
också att vara tillgängliga.

Det bästa är att tunrarna 
kan bytas ut på valfritt sätt 
så att de passar var och 
ens behov. Med två satel-
littunrar finns det tre olika 
alternativ att välja mellan: 
Twin, Loop through och  
separat ed. Med Twin antar 
mjukvaran att två identiska 
signaler kommer till de två 
tunrarna. Loop through 
innebär att en inkommande 
satellitsignal går in på IF1 
och sedan leds vidare in 
på IF2 genom loop through 
utgången på IF1.

I separated läget kan två 
oli8ka signalkällor använ-
das, t.ex. kan tuner 1 få 
signaler från en DISEqC-
uppsättning med flera 
satelliter, medan tuner 
2 kan få signaler från en 
satellit med en LNB; riktad 
åt ett helt annat håll än 
satelliterna som tas emot 
på tuner 1.

Den förlagrade listan 
innehåller data från 182 
europeiska, amerikanska 
och asiatiska satelliter, det 
innebär att de flesta använ-
dare kommer att hitta 
satelliten de vill ta emot 
ifrån i listan.

Vi älskade verkligen att 
många satelliter inte bara 
var uppdelade efter C- 
och Ku-band utan också 
efter fotavtryck. EUTEL-
SAT W2 på 16° öst, dyker 
upp två gånger – en gång 
med transpondrar som kan 
tas emot i Europa och en 
gång med parametrar för 
mottagning i Afrika. Stort 
tack för denna användbara 
funktion. Om bara andra 
tillverkare skulle anstränga 

Filvisare 

Nedladdning av GOGO-kanallistor över Internet 

Informationsskärm 

EPG-läge 2 

Utökad informationsskärm 
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sig lika mycket med att 
sätta ihop sina satellit och 
transponderlistor.

Om flera LNB skall använ-
das, finns det DISEqC 1.0 
och 1.1 för upp till 16 LNB 
samt olika SCR inställ-
ningar. En stor mängd LOF 
för C- och Ku-bandet finns 
förlagrade, men det är 
också möjligt att manuellt 
välja ovanliga parametrar.

Huvudmeny 

Manuell kanalsökning 

Uppspelning av MP3 

Inställningar för LNB 

Bildvisare 

Det är svårt att hitta en 
LNB som AzBox Premium 
HD Plus inte är helt kompa-
tibel med.

För motoriserad antenn 
är både DISEqC 1.2 och 1.3 
(USALS) implementerat.

När alla parametrar har 
ställts in är det dags att 
söka efter kanaler. För att 
göra detta finns det fyra 
olika söklägen.

I lägena går det att söka 
en eller flera satelliter för 
FTA eller krypterade TV och 
radiokanaler. I satellitsök-
ningen provade vi motta-
garen med en fullständig 
sökning på HOTBIRD 13° 
öst, vilken bara tog lite mer 
än fem minuter och 1288 
TV och 426 radiokanaler 
hittades.

Transpondersökningen 
fungerar som satellitsök-
ningen, men med skillna-
den att det är transpondrar 
istället för satelliter som 
kan väljas för sökning. Tack 
vare den välgjorda och 
lättförståeliga transpon-
derdatabanken blir det rik-
tigt roligt att söka!

Professionella kommer 
troligen att mest använda 
den utökade sökningen, 
vilket gör det möjligt att 
välja ett antal sökparame-
trar; en av dem är PID-
sökning. Det finns grafer 
som visar signalstyrka och 
kvalitet i skärmens övre 
del som tydligt visar om 
det finns sändningar på den 
valda transpondern.

DXare  och feedjagare hör 
upp! AzBox Premium HD 
Plus har en inbyggd blind-
sökning. Allt som behöver 
göras är att ange start och 
slutfrekvenserna, polarisa-
tion och längd på söksteget 
och sedan låta mottagaren 
söka igenom intervallet för 
aktiva transpondrar obe-
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roende om de är lagrade 
i transponderlistan eller 
inte. Med användande av 
blindsökning är det möjligt 
att lägga till alla tillgängliga 
transpondrar i mottagarens 
minne.

Avigsidan är att en sådan 
sökning tar mycket längre 
tid; för HOTBIRD tog den 
nu 13 minuter. Resultatet 
blev att 1416 TV och 431 
radiokanaler hittades. De 
förlagrade transpondrarna 
uppdaterades med resulta-
tet av blindsökningen.

På tal om uppdatering av 
kanallistan: Opensat har 
kommit upp med en inno-
vativ funktion för sin AzBox 
Premium HD Plus – Den så 
kallade GOGO-listan. Den 
kan leta upp förlagrade 
kanallistor från Internet 
och installera dem i mot-
tagaren.

Förlegade är de tider då 
användare av motorise-
rade antenner fick göra en 
kanalsökning på en satel-
lit och flytta antennen till 
nästa satellit och så vidare. 
Detta kan nu göras auto-
matiskt genom att trycka 
på en knapp och AzBox Pre-
mium HD Plus sköter detta 
på nolltid. Användaren vill 
hellre se TV-program än att 
titta på kanalsökningar.

Daglig 
användning
Efter installationsme-

nyn är det dags  huvud-
menyn att komma fram. 
Den är delad i elva under-
avdelningar: TV, YouTube, 
Plug-in, Film, Musik, Bilder, 
Filer, FTP, RSS, Läsare och 
Inställningar.

En blick på menynamnen 
visar att AzBox är mycket 
mer än bara en digital 
satellitmottagare. Multime-
dia centre skulle vara ett 
mer passande benämning. 

Men, låt oss fokusera på 
mottagning av TV-program 
till att börja med.

Mottagaren går till den 
första kanalen i kanallis-
tan. Ett tryck på kanallistan 
för att kanallistan kommer 
fram. I listan visas – bred-
vid kanalnamnet – också 
EPG-information (ifall pro-
gramleverantören skickar 
ut information). Det gör det 
möjligt att direkt se vilka 
program som sänds på de 
olika kanalerna utan att 
behöva zappa igenom alla 
kanaler.

Det går att sortera kana-
ler efter satellit, genre, 
land, FTA/krypterade eller 
så går det att göra sin egen 
kanallista. Mottagaren kan 
spara 15000 kanaler, men 
de kan tack vare kanallis-
torna hittas fort.

Med ett tryck på MENU-
knappen kommer ett nytt 
fönster fram vilket gör det 
möjligt att ändra varje

kanalpost utan att 
behöva gå till en särskild 
meny. Kanaler kan tas 
bort, flyttas, bytas namn 
på. Läggas till i favoritlistor 
eller genre. Land eller leve-
rantör. Namnet på satel-
liten där kanalen tas emot 
från följer med kanalen, 
det är en bra funktion då 
samma kanal sänds på mer 
än en satellit och kanalsor-
tering sker alfabetiskt.

Tack vare den inbyggda 
TimeShift-funktionen kan 
program pausas och forsät-
tas titta på vid ett senare 
tillfälle. Ingenting kommer 
mera att missas när telefo-
nen ringer.

Vi blev särskilt impone-
rade av AzBox fantastiska 
bildkvalitet. Det finns än 
så länge inga 1080p-sänd-
ningar via satellit, men den 
inbyggda 1080p-uppskal-
ningsfunktionen gör ett 

Läsare av RSS-feeder 

Mjukvaruuppdatering över Internet 

Satellitsökning 

YouTube player 

Inställningar 
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fantastiskt jobb. Zappande 
mellan kanaler går snabbt 
med en kanalbytestid på 
lite mindre än en sekund, 
även för byte mellan SD 
och HD-kanaler.

Vid SCPC-mottagning 
med med låg symbolhastig-
het ger den nya mottagaren 
från Opensat problemfri 
mottagning med en sym-
bolhastighet på bara 2500 
ks/s. Svaga signaler från 
NILESAT 7° väst tas också 
emot problemfritt, även om 
deras signal7brus-förhål-
lande ligger nära mottaga-
rens tröskelvärde.

Multimedia
Även om AzBox inte är 

på samma nivå som en PC. 
Är den en stark utmanare 
på många områden. Dess 
inbyggda multimedia- och 
internetfunktioner gör det 
möjligt till att göra andra 
saker under reklamavbrott.

Med den inbyggda YouT-
ube-spelare är det möjligt 
att komma åt videoportalen 
när som helt. Att en hel del 
material är tillgängligt i HD 
är en extra bonus för mot-
tagarens YouTubespelare i 
dess  fullskärmsformat.

AzBox hör till de mot-
tagare med en dedicerat 

plug-in-gränssnitt som kan 
användas för att utöka den 
digitala mottagarens funk-
tioner. Allt är möjligt för 
duktiga mjukvaruutveck-
lare och det bästa med 
AzBox är möjligheten att 
ladda ner material direkt 
från Internet. Det gör att 
det inte längre finns något 
behov av att först söka 
efter en lämplig plug-in på 
Internet och sedan ladda 
ner och installera på mot-
tagaren. Med ett knapp-
tryck på fjärrkontrollen går 
det att välja vilken plug-in 
som skall läggas till, det 
är allt som behöver göras. 
Med tanke på det utveck-
lingen varit i det förgångna 
kan vi förvänta oss stora 
saker i AzBox online-grup-
per.

Med allt mer brandbredd 
tillgängligt och hela tiden 
mer användare på Inter-
net, kan filmer laddas ner 
lika snabbt som bilder och 
musik. Detta är i och för sig 
roligt, men att titta på en 
storfilm på en dators skärm 
är inte så spännande. Här 
kommer AzBox in i bilden. 
Mottagaren kan spela upp 
nästan allting som skickas 
till den, åtminstone så 
länge signalen skickas in 
genom någon av USB-
anslutningarna.

Allt som behöver göras 
är att spara en film på ett 
externt medium, ansluta 
det till AzBoxen och spela 
upp bilden på TVn. Följande 
format känns igen: XVID 
(SD och HD), DIVX, MPEG1 
och MPEG2, MPEG4:2, 
Wmv9 och H.264 i alla dess 
former.

Hellre musik än film? 
Också då är AzBox motta-
garen för dig. Den kan spela 
upp MPEG Audio MP1,2,3 
och MPA samt AAC, M4A, 
WAV, WMA, FLAC och OGG. 
Detta gör att CD tillhör det 
förgångna.

Internet
Opensat har utrustat sin 

nya AzBox med möjligheter 
till att editera kanallistor 
och mottagarens mjukvara 
över Internet. Det är inte 
nödvändigt att ladda ner 
mjukvara över en särskild 
kanal. Nya mottagare i den 
högre skolansom AzBox 
Premium HD kan ladda ner 
ny mjukvara från Internet 
med FTP.

Förutom de stora förde-
larna för användare gör det 
möjligt för tillverkare att 
reagera snabbare på pro-
blem och erbjuda  mjuk-
varuuppdateringar som 
lösning.

Sanna entusiaster kan 
även prova flera mjukvaru-
verioner i form av betaver-
sioner och ger feedback till 
tillverkaren.

Det är bara logiskt att 
Opensat har tagit satellit-
mottagare och Internet ett 
steg närmare varandra och 
skickar med en kompetent 
nätläsare. Om du inte hittar 
någon TV-kanal som passar 
behöver användaren inte 
förlita sig på inbyggda spel 
för att fördriva tiden, utan 
kan läsa en nyhetssida på 
Internet eller titta efter 
morgonens väder eller läsa 
e-post.

Nätläsaren fungerade 
väldigt bra i vårt test. Det 
tar lite tid att vänja sig vid 
att navigera med en fjärr-
kontroll istället för en mus. 
När man har vant sig är det 
inget problem och det blir 
snabbt roligt.

I en värld som blir mer 
och mer fylld av nätverk 
förväntar sig fler och fler 
att få direkt information om 
händelser direkt. En nästan 
oändlig ström av RSS-fee-
der möter de som använder 
Opensats implementerade 
RSS-läsare.

Bara tänk – Det går nu 
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Manufacturer	 Opensat, Edificio OPENSAT, Lagoa 
	 C.P 4950-283 Mazedo, MNÇ Portugal

Fax	 +351 251 652 966

E-Mail	 info@azbox.com

Model	 AzBox Premium HD Plus

Function	 Digital HDTV DVB-S2 receiver with 
	 various Multimedia & Internet Features

Channel Memory	 15000

Symbolrate	 2-45 Ms/sec.

SCPC Compatible	 yes

DiSEqC	 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3    

USALS	 yes

HDMI Output	 yes

Scart Connector	 1

Audio/Video Outputs	 6x RCA

Component Video Output	 yes

S-Video Output	 no

UHF Modulator	 no

0/12 Volt Connector	 yes

Digital Audio Output	 yes

EPG	 yes

C/Ku-Band compatible	 yes

PVR-Function	 yes

USB 2.0 Connector	 yes

Ethernet	 yes

E-SATA	 no

Dimensions	 340/243/66 mm

Weight	 2.65kg (without hdd)

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

DIAGRAM

ENERGY
Active Power

Apparent Power

Mode Apparent Active Factor
StandBy 31 W 14 W 0.45
Reception 42 W 22 W 0.52
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+
AzBox Premium HD är en mottagare fylld till 

gränsen med intressanta funktioner. Samtidigt 
har tillverkaren inte glömt bort det som mottaga-
ren tillverkades för: Satellitmottagning .

  Trots  den imponerande listan av funktioner 
är AzBox Premium HD Plus fortfarande lättanvänd 
och passar för hela familjen

  För första gången 1080p-bildutgång hos en satellitmottagare. 
Vi kan bara hoppas att programleverantörer kommer att erbjuda 
program i full HD snart.

  Med AzBox har Opensat ett storslaget paket med TV-mottag-
ning, multimedia och Internet.

-
Lite då och då dyker mindre mjukvarubuggar upp. Till 

exempel fick EPG ibland systemet att frysa. Tillverkaren 
säger att de jobbar hårt på att göra mjukvaran perfekt så att 
dessa problem blir en del av det förgångna snart.

Expertutlåtande

att se morgonprogrammet 
med nyheter och få den 
allra senaste informationen 
i allt vad du är intresse-
rad av innan du går till till 
jobbet utan att ens starta 
datorn!

Sist men inte minst, 
AzBox kommer med sin 
egen FTP-klient, vilken 
kan användas till att ladda 
data direkt till mottagarens 
hårddisk från valfri FTP-
server över allt i världen. 
Det särskilt användbart för 
att flytta filer då det inte 
längre behövs en dator.

För att sammanfatta 
AzBox Premuium HD Plus 
imponerade verkligen på 
oss i alla sätt. Det är ett 
stort steg framåt i hem-
multimedia och öppnar ett 
fönster för framtiden för 
satellitmottagare.

Förutom den enorma 
mängden av funktioner har 
Opensat ansträngt sig för 
att designa ett gränssnitt 
med ett öga på använd-
barhet. Trots alla funktio-
ner blev mottagaren aldrig 
förvirrande eller svår att 
använda.

De första femton minuterna: Standby. Sedan en minuts uppstart, följt av 
14 minuters aktiv användning med bland annat inspelning, uppspelning 
och kanalbyte, med mera.


