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Odbiornik HDTV z dwoma systemami operacyjnymi 

Linux z alternatywnymi syste-
mami, równoczesne nagrywa-
nie kilku kanałów i wiele, wiele 
innych rzeczy

Amiko SHD-8900 Alien

•	Odbiorniki	z	Linuksem	są	w	dzisiejszych	czasach	intensywnie	
rozwijane,	a	jeśli	popatrzymy	na	cechy	i	opcje	jakie	oferują,	nie	
będziemy	się	dziwić		dlaczego.	Postęp	w	tym	obszarze	bardzo	nas	
cieszy	w	TELE-satelicie,	gdyż	dostrzegamy	w	Linuksie	olbrzymi	
potencjał,	który	tylko	czeka,	aby	go	wykorzystały	innowacyjne	
firmy.	Karmacom	z	Węgier,	posiadacz	marki	Amiko,	jest	właśnie	
jedną	z	takich	firm.	Firmą,	która	budzi	śpiącego	giganta	–	system	
Linux.	Ostatni	flagowy	odbiornik	tej	firmy	–	SHD-8900	ma	w	sobie	
coś	zupełnie	wyjątkowego:	dwa	systemy	operacyjne	w	jednym	
urządzeniu!
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Nie dajmy się jednak 
uwieść Linuksowi i najpierw 
opiszmy wygląd odbiornika. 
Już po rozpakowaniu rzu-
cają się w oczy niewielkie 
wymiary skrzynki. Mierzy 
zaledwie 22 x 16 x 4 cm. 
Zmieści się nawet w naj-
mniejszej i najbardziej za-
tłoczonej  szafce na sprzęt 
RTV.

Płyta czołowa pozbawiona 
guzików z krwistoczerwo-
nym czterocyfrowym wy-
świetlaczem wywiera dość 
stylowe wrażenie. Dwie dio-
dy LED wskazują bieżący 
tryb pracy.

Oczywiście, odbiornik 
skrywa więcej niż widać na 
pierwszy rzut oka. Za nie-

wielką klapką umieszczo-
nych jest siedem guzików 
pozwalających sterować 
odbiornikiem wówczas, gdy 
pod ręką nie ma pilota. Jest 
tam też czytnik kart kodo-
wych w systemie Conax. 
Nasz odbiornik testowy 
miał wprawdzie wycięcia na 
kieszenie CI, ale wyposażo-
no go tylko w czytnik kart.

Płyta tylna zawiera wszel-
kie rodzaje złącz jaki mogą 
nam być potrzebne. Oprócz 
wejścia antenowego DVB-
-S/S2 z przelotką, mamy tu 
wyjście sygnału cyfrowego 
HDMI, wyjście elektryczne 
fonii cyfrowej, trzy gniazda 
RCA z wyjściem fonii ste-
reo i sygnałem zespolonym 
wizji, eurozłącze, port USB 

Amiko SHD-8900 Alien
Innowacyjny odbiornik z alternatywnym 
ładowaniem dwóch różnych systemów 

operacyjnych

nika, takich jak: YouTube, 
radio internetowe Shout-
cast, czy Picasa, żeby wy-
mienić tylko niektóre.

Jakość wykonania SHD-
8900 zadowoli nawet naj-
bardziej wymagających, 
a jego instrukcja obsługi 
(obecnie dostępna w języ-
ku węgierskim i angielskim) 
dorównuje jakością same-
mu odbiornikowi.

Biorąc pod uwagę fakt, 
że Amiko SHD-8900 wypo-
sażony jest w dwa całkiem 
różne systemy operacyjne, 
również nasze testy posta-
nowiliśmy podzielić na dwie 
części. Zaczniemy od do-
kładnemu przyjrzeniu się 
domyślnemu oprogramo-
waniu oferowanego przez 
Amiko o nazwie Spark, by 
w drugiej części testów 
przejść do oceny cech sys-
temu Enigma 2.

Spark
Jeżeli nazwa Spark nie-

którym naszym czytelni-
kom z czymś się kojarzy, to 
słusznie. Amiko celowo wy-
brało sprawdzoną już tech-
nologię i oprogramowanie. 
Platforma programistyczna 
Fulan została wybrana jako 
konkurentka dla Enigmy 2. 
W tym wydaniu TELE-sate-

2.0 do podłączenia pamięci 
zewnętrznej, złącze Ether-
net, mechaniczny wyłącznik 
zasilania i złącze RS-232.

Przetestowaliśmy już wie-
le pilotów zdalnego stero-
wania i dlatego możemy 
spokojnie stwierdzić, że 
model Amiko zalicza się do 
najlepszych, dzięki ergono-
micznemu kształtowi oraz 
logicznemu rozmieszczeniu 
klawiszy. Dodajmy jeszcze 
do tego bardzo praktyczne 
klawisze funkcyjne, przy 
pomocy których zyskujemy 
dostęp do rozlicznych funk-
cji multimedialnych odbior-



2

3

4

5

1

16 TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine   —   04-05/2011   —   www.TELE-satellite.com

lity możecie znaleźć więcej 
informacji na temat techno-
logii Spark.

Amiko wykonało kawał 
dobrej roboty integrując 
platformę Spark w swo-
im odbiorniku – podczas 
naszych testów zarówno 
sprzęt jak i oprogramowa-
nie działało bez zarzutu. 
Dzięki kompatybilności ze 
wszystkimi protokołami Di-
SEqC (1.0, 1.1, 1.2 i 1.3), 
jak również wspieraniu sys-
temu Unicable SCR, SHD-
8900 da sobie radę z niemal 
dowolnym systemem ante-
nowym

Wyjście wizji jest równie 
elastyczne i pozwala wybrać 
użytkownikowi wszystkie 
standardowe rozdzielczo-
ści HD (576p, 720p, 1080i 
i 1080p). W razie potrzeby, 
to ustawienie można zmie-
nić w prosty sposób dzięki 
dedykowanemu klawiszo-
wi pilota. Nie ma potrzeby 
przechodzić przez menu.

Jakość tunera bardzo po-
zytywnie nas zaskoczyła. 
Całego satelitę HOTBIRD 
13° E przeskanował w zale-
dwie trzy i pół minuty, wy-
krywając 1446 kanałów TV i 
394 radiowych, co jest nie-
zwykle dobrym wynikiem.

Nasi stali czytelnicy wie-
dzą, że żaden z naszych 
testów nie może pominąć 
badania możliwości odbio-
ru SCPC. Dla SHD-8900 nie 
zrobiliśmy wyjątku. Tym 
razem skorzystaliśmy z 
transpondera 12,620 MHz 
(V) na EUTELSACIE W7 36° 
E o przepływności zaledwie 
2894 kS/s. Z przyjemnością 
informujemy, że skrzynka 
Amiko uchwyciła i przetwo-
rzyła sygnał bez zająknię-
cia.

Jedną z większych przy-
jemności przy odbiorze 

telewizji satelitarnej jest 
surfowanie po kanałach 
nadawanych do nas z naj-
różniejszych zakątków glo-
bu. Jeśli są z tym związa-
ne jakieś niedogodności, to 
przyjemność szybko zmie-
ni się w rozczarowanie. Z 
SHD-8900 nic takiego nam 
nie grozi, a to dzięki bardzo 
krótkim czasom przełącza-
nia z kanału na kanał - zale-
dwie nieznacznie dłuższym 
niż sekunda. Chyba nie 
trzeba specjalnie dodawać, 
że box Amiko ma w peł-
ni funkcjonalne EPG, które 
albo pokazuje nam obecny 
i przyszły program na kilku 
kanałach, albo długotermi-
nowy program dla jednego 
kanału.

Na próżno szukać akro-
nimu PVR w symbolu SHD-
8900 Alien, ale to wcale 
nie oznacza, że w badanym 
odbiorniku brak tej funk-
cjonalności. Przeciwnie, 
wystarczy tylko podłączyć 
urządzenie pamięciowe do 
złącza USB, a otrzymamy 
normalnie działające na-
grywanie i przesuwanie w 
czasie. Podczas nagrywa-
nia mamy możliwość oglą-
dania innego nagrania do-
konanego wcześniej, albo 
innego kanału na żywo z 
tego samego transponde-
ra. W naszym odbiorniku 
testowym nie dało się wy-
konywać kilku nagrań rów-
nocześnie, ale to ma ulec 
zmianie. Nowe oprogramo-
wanie, które ma się ukazać 
w chwili publikacji tego wy-
dania TELE-satelity będzie 
umożliwiać jednoczesne 
nagrywanie kilku kanałów z 
tego samego transpondera.

W tych jakże znanych 
momentach „kiedy nic nie 
ma w telewizji”, dlaczegóż 
by nie skorzystać z wbudo-
wanego odtwarzacza multi-
medialnego rozpoznającego 
imponującą liczbę forma-

1. Świetnie zaprojektowana, bardzo praktyczna lista kanałów
2. Ciekawostka: producent może zostawić użytkownikowi dane 
kontaktowe
3. Edycja listy kanałów
4. Widok EPG kanału
5. Ramka informacyjna pojawia się zawsze po zmianie kanału
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6. Pierwszy krok asystenta 

instalacji: wybór języka

7. Główne menu

8. Odtwarzanie MP3

9. Z pomocą odbiornika 

satelitarnego Amiko mamy dostęp 

do stron YouTube, Shoutcast, 

Picasa i przekazów RSS

10. Prezentacja fotografii w Picasie

11. Lista nagrań

12. W danych satelity ustawiamy 

różne parametry

13. Bezbłędny odbiór SCPC 

podczas testów

14. Dostęp do internetowego radia

15. W platformie Spark Amiko 

oferuje klientom niezliczone 

funkcje dodatkowe np.: serwisy 

informacyjne, Q&A, czy 

uaktualnienia list kanałów albo 

oprogramowania

16. Dzięki FTP wtyczki można 

łatwo przesyłać z PC na odbiornik

17. Ustawienia systemowe

18. Dane transponderów edytuje 

się łatwo i wygodnie

19. Wybór formatu wizji

20. Bieżące prognozy pogody 

gotowe do ściągnięcia

21. Dostęp do YouTube
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tów plików: AVI, MKV, MPG, 
TS, WMA, WMV, M2TS, FLV, 
DAT, ASF i MP3. Załadowa-
liśmy do odtwarzacza kilka 
sekwencji wideo w różnych 
formatach i upewniliśmy 
się, że odtwarzacz odtwo-
rzył je bezbłędnie. Tak 
właśnie rozumiemy w pełni 
funkcjonalny system PVR!

Dostępnych jest wie-
le wtyczek programowych 
wzbogacających oprogra-
mowanie odbiornika o nowe 
cechy i funkcje. Dzięki FTP, 
katalog SDH-8900 dostęp-
ny jest z poziomu internetu, 
poprzez OSD, jak i PC, co 
pozwala instalować dodatki 
w najwygodniejszy dla nas 
sposób.

Dzięki decyzji o oparciu 
oprogramowania odbiorni-
ka o platformę Spark, Ami-
ko skorzystało z pełnego 
pakietu multimedialnego i 
dedykowanej platformy on-
-line, do których zyskał do-
stęp odbiornik. Cechy mul-
timedialne to: odgrywanie 
klipów YouTube, radio in-
ternetowe Shoutcast, pre-
zentacje fotografii Picasa i 
subskrypcje wielu przeka-
zów RSS. Dzięki platformie 
Spark użytkownicy sprzętu 
Amiko mają dostęp on-li-
ne w czasie rzeczywistym 
do instrukcji, Q&A (pytań 
i odpowiedzi), nowych list 
kanałów i uaktualnień opro-
gramowania. Szczególnie 
spodobał nam się własny 
serwis informacyjny Amiko, 
podający klientom Amiko 
informacje o dostępnych 
aktualizacjach oprogramo-
wania, nowych listach ka-
nałów i inne istotne dane. 
Oszczędza to klientom Ami-
ko wiele wysiłku i czasu.

Enigma 2
Żaden system operacyjny 

nie jest doskonały, a nawet 
jeśli jakiś z nich wydaje się 

idealny panu Kowalskiemu, 
to nie spodoba się panu No-
wakowi, który szuka zupeł-
nie innych rzeczy. Dlacze-
góż więc by nie zastosować 
alternatywnego ładowania 
w odbiorniku satelitarnym 
opartym o Linuksa? Ta ce-
cha jest już dawno dostępna 
w komputerach PC. Amiko 
to właśnie zrobiło w SHD-
8900 i sprzedaje odbiorni-
ki z programem ładującym 
dającym nam wybór między 
uruchomieniem Sparka, a 
Enigmy 2. Jeśli chcemy z 
tej możliwości skorzystać 
wystarczy naciskać guzik 
OK w momencie załącza-
nia odbiornika. Wówczas da 
on nam możliwość wyboru  
systemu, na który mamy 
ochotę. Po wybraniu syste-
mu odbiornik pracuje w nim 
tak długo, aż nie zdecydu-
jemy się ponownie na zmia-
nę opcji.

Po pierwszym załączeniu 
odbiornika pojawia się asy-
stent instalacji i prowadzi 
nas przez cały proces insta-
lacji. Na początku wybiera-
my język OSD, a do wyboru 
mamy następujące: angiel-
ski, niemiecki, arabski, ka-
taloński, węgierski, czeski, 
duński, holenderski, grecki, 
portugalski, estoński, fran-
cuski, litewski, islandzki, 
włoski, norweski, polski, 
rumuński, rosyjski, hisz-
pański, szwedzki, turecki 
i ukraiński. Kolejny krok 
to ustawienie wyjścia wizji 
-  dostosowanie SDH-8900 
do posiadanego telewizo-
ra. Oprócz standardowych 
rozdzielczości 576p, 720p, 
1080i w wersjach 50/60 
Hz, odbiornik może stwo-
rzyć sygnał 1080p – rzadka 
cecha wśród odbiorników 
satelitarnych. Dalej Amiko 
generuje dwa obrazy kon-
trolne do wyregulowania 
jasności i kontrastu panela 
TV. W ten sposób znajdu-

1. Regulacja ustawień kontrastu na wyjściu TV na podstawie 
generowanego obrazu kontrolnego
2. Regulacja jasności na wyjściu TV na podstawie sygnału 
testowego
3. Lista kanałów ułożona według satelitów
4. Automatyczne wyszukiwanie kanałów – HOTBIRD 13° E
5. Przy wykorzystaniu systemu Enigma 2 Amiko SHD-8900 potrafi 
samodzielnie ściągać EPG dla wybranych kanałów
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jemy optymalne parametry 
jakości wizji. Naszym zda-
niem jest to bardzo pomoc-
ne i innowacyjne, a także 
dowodzi, że konstruktorzy 
bardzo dogłębnie przemy-
śleli cały system.

Zanim zaczniemy na do-
bre walczyć z odbiornikiem, 
potrzebuje on informacji 
o naszym systemie an-
tenowym. Amiko wspiera 

wszystkie protokołu DiSEqC 
(1.0, 1.1, 1.2) i USALS za-
tem nadaje się zarówno do 
typowych prostych anten 
jedno- i wielokonwertoro-
wych, do anten wieloogni-
skowych, a także tych z ob-
rotnicami DiSEqC.

Dostęp do sieci jest nie-
zbędny, gdyż inaczej nie 
wykorzystamy w pełni 
wszystkich cech Enigmy 
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6. Ustawienia DiSEqC
7. W naszych testach udało się nam z sukcesem nagrać 
równocześnie cztery kanały SD
8. Multi EPG graficzne
9. Ramka informacyjna pokazuje się po każdej zmianie kanału
10. Główne menu w systemie Enigma 2 na SDH-8900
11. Ręczne wyszukiwanie kanałów
12. Ustawienia sieci
13. Lista zainstalowanych wtyczek
14. Ustawianie czasu nagrywania
15. Lista dokonanych nagrań
16. Zaprogramowane fabrycznie dane satelitów łatwo się edytuje
17. Wybór języka
18. Dwa różne tryby oczekiwania (standby)
19. Wprowadzanie zdarzenia w timerze

2. W asystencie instalacji 
nie mogło więc zabraknąć 
konfiguracji sieci. Jeśli wa-
sza sieć domowa nie jest 
szczególnie skomplikowana 
lub egzotyczna, sugeruje-
my wybranie w odbiorniku 
trybu DHCP. Dzięki temu 
on sam wykryje i automa-
tycznie pobierze niezbędne 
ustawienia sieciowe (adres 
IP, bramę i serwer DNS).

Teraz, kiedy początko-
we ustawienia już za nami, 
nie możemy się doczekać 
sprawdzenia, co też nam 
zaoferuje Enigma 2. Ale 
jest jeszcze jedno zadanie 
do wykonania – lista kana-
łów odbiornika jest jeszcze 
zupełnie pusta, czeka na 
zapełnienie wszelkim do-
brem dostępnym z nieba. 
Dane transponderów głów-
nych europejskich pozycji 
satelitarnych są fabrycznie 

zapisane w pamięci, może-
my zatem od razu urucho-
mić wyszukiwanie kanałów.

Wyszukiwanie może prze-
biegać w trybie ręcznym i 
automatycznym. Wypróbo-
waliśmy tryb automatyczny 
na satelicie HOTBIRD 13° 
E. Skan potrwał dziewięć 
długich minut i zaowocował 
znalezieniem 2056 kanałów 
TV i radiowych. Wygląda na 
to, że w obszarze współpra-
cy sprzętu i oprogramowa-
nia możliwe jest jeszcze coś 
do zrobienia. W końcu sys-
tem Spark wykonał to samo 
zadanie o pięć i pół minuty 
szybciej. To ogromna różni-
ca. Ponadto oprogramowa-
nie Spark nowego odbior-
nika Amiko lepiej poradziło 
sobie z sygnałami SCPC. Z 
Enigmą 2 skrzynka miała 
ciężką przeprawę próbu-
jąc uchwycić transponder 

12,620 (V) na EUTELSACIE 
W7 36° E, podczas gdy ten 
sam odbiornik, ale z sys-
temem Spark, radził sobie 
doskonale z małymi prze-
pływnościami. Świadczy to 
o tym, że wskazane jest 
dalsze dopracowanie pary 
Amiko/Enigma aby odbior-
nik mógł awansować w ran-
kingach osiągów.

Po zapełnieniu listy kana-
łów można ją w Enigmie 2 
edytować do woli nawet bez 
wchodzenia do dedykowa-
nego menu. Nie przypomi-
namy sobie żadnego innego 
oprogramowania oferują-
cego taką łatwość obsługi. 
Po naciśnięciu guzika MENU 
wyświetlana jest lista kana-
łów, a do dyspozycji stają 
wszystkie opcje edytorskie. 

Chcemy przesuną kanał do 
listy ulubionych? Naciska-
my klawisz i zrobione. W 
liście ogólnej możemy oglą-
dać albo wszystkie kanały, 
wszystkie satelity, wszyst-
kich operatorów albo ulu-
bione.

Klawiatury pilota możemy 
używać do wprowadzania 
tekstu w taki sam sposób 
jak robimy to w telefonie 
komórkowym pisząc SMS-
-y - bardzo przydatna ce-
cha podczas zmiany nazwy 
kanałów albo nagrań. Kilka 
osób w naszym laborato-
rium wypróbowało działa-
nie tej funkcji i doszliśmy 
do zgodnej opinii. Jest to 
znacznie wygodniejsze niż 
korzystanie z wirtualnej 
klawiatury wyświetlanej 
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na ekranie TV i guzików 
strzałek do wybierania li-
tery. Wspomnijmy jeszcze, 
że wszystkie pozycje listy 
kanałów mogą być rozsze-
rzone o dane EPG, a wtedy 
przy każdym kanale poja-
wia się tytuł aktualnej au-
dycji. W ten sposób widzimy 
co jest w programie nawet 
bez potrzeby surfowania po 
kanałach. Ci, którzy wnio-
skują, że skoro SHD-8900 
ma tylko jeden tuner, to 
potrafi pokazać dane EPG 
tylko dla wybranego kana-
łu, ewentualnie dla kanałów 
z aktualnego transpondera, 
mają rację. Tym niemniej, 
możemy Enigmę 2 zapro-
gramować w taki sposób 
aby włączała się sama o 
określonej porze (na przy-
kład późną nocą) i ściąga-
ła i zapisywała w pamięci 
lokalnej informacje EPG 
dla wskazanych kanałów. 
To znakomite rozwiązanie. 
Dzięki temu mamy dane o 

wszystkich interesujących 
nas programach dostępne 
w każdej chwili.

Ogólnie rzecz biorąc, EPG 
w Amiko SHD-8900 Alien 
z systemem Enigma 2 jest 
dobrym przykładem jak 
powinno się to robić. EPG 
ma trzy tryby prezenta-
cji: (1) multi EPG graficzne 
dla pięciu kanałów – naj-
pierw wybiera się bukiet 
programów, by następnie 
otrzymać ładnie zaprezen-
towaną informacje EPG dla 
pięciu kanałów na stronę; 
(2) standardowe multi EPG 
dla 15 kanałów na stronę 
bez prezentacji graficznej i 
(3) proste EPG z informacją 
o zawartości programu, ob-
sadą aktorską filmu itp. (o 
ile jest to nadawane).

Według nas ramka infor-
macyjna kanału w Enigmie 
2 jest warta szczególnej 
uwagi. Pojawia się ona na 

kilka sekund po przejściu 
na nowy kanał. Pokazu-
je program bieżący i na-
stępny, a także ikony z in-
formacjami dodatkowymi 
(kodowanie, EPG, podpisy, 
ścieżki dźwiękowe, itd.).

Wszystkie funkcje PVR 
działały w Enigmie 2 płyn-
nie, ale przecież niczego 
innego się nie spodziewali-
śmy. W dowolnym momen-
cie możemy przejść na oglą-
danie z poślizgiem w czasie. 
Kiedy sprawdzaliśmy ile na-
grań może dokonywać rów-
nocześnie Amiko SHD-8900 
w Enigmie 2 (a właściwie 
czy może dokonać więcej 
niż jednego), zatkało nas. 
Jedno nagranie na raz to 
minimalne wymaganie, dwa 
nagrania równoczesne to 
dodatkowy bonus, trzy by-
łoby czymś wspaniałym, a 
tymczasem skrzynka Amiko 
poradziła sobie z czterema. 
Wszystkie skrzętnie zapisa-

ła w pamięci zewnętrznej. 
Uznanie budzi fakt, że licz-
ba równocześnie dokony-
wanych nagrań ograniczona 
jest właściwie przez szyb-
kość przesyłu danych dysku 
twardego, który w naszym 
przypadku nie dał rady za-
pisywać więcej niż cztery 
strumienie danych SD. W 
przypadku kanałów HD, 
nasz sprzęt pozwalał na za-
pis tylko jednego nagrania 
na raz. Jak już wcześniej 
wspomnieliśmy, SDH-8900 
jest wyposażony w tylko 
jedną głowicę odbiorczą, 
co znaczy, że wszystkie 
równocześnie zapisywane 
kanały muszą pochodzić z 
tego samego transponde-
ra. Nigdy wcześniej jednak 
nie mieliśmy w rękach od-
biornika z jednym tunerem, 
który potrafiłby zapisywać 
do czterech kanałów SD 
równocześnie. Nawet opro-
gramowanie Spark radzi 
sobie tylko z jednym na-
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graniem na raz, choć jak 
się przekonaliśmy hardwa-
re odbiornika pozwala na 
znacznie więcej.

Tak gdzie są blaski, są i 
cienie. W tym przypadku 
podczas odtwarzania na-
grań brakuje jednej ważnej 
cechy. Wprawdzie wszyst-
kie nagrania opisane są w 
bardzo przyjemny sposób i 
można je edytować, a nawet 
zmieniać wielkość czcion-
ki, czy dopisywać dodat-
kowe informacje, ale kiedy 
dochodzi do odtwarzania 
przekonujemy się, że nie 
działają funkcje przewijania 
w przód i w tył. W Enigmie 
2 pojawia się komunikat, 
że ta cecha jeszcze nie jest 
dostępna. Jako rozwiązanie 
zastępcze możemy wyko-
rzystać klawisze numerycz-
ne na pilocie i przeskakiwać 
do wybranego indeksu cza-
su nagrania.

Z drugiej strony funkcjom 

multimedialnym Enigmy 2 
nie brakuje absolutnie ni-
czego. Nie tylko mamy od-
twarzacz radzący sobie z 
właściwie każdym forma-
tem pliku audio, wideo, czy 
obrazu, ale jeszcze mamy 
zintegrowany odtwarzacza 
DVD. Dzięki temu nie tylko 
możemy w SDH-8900 oglą-
dać satelitarną TV i słuchać 
satelitarnego radia, ale tak-
że wystartować film DVD 
zakładając, że wcześniej 
przenieśliśmy go na dysk 
zewnętrzny lub patyk USB.

Enigmie 2 towarzyszy 
niemal nieskończona licz-
ba wtyczek, które możemy 
ściągać z internetu za dar-
mo. Przy pomocy tych pro-
gramistycznych rozszerzeń 
do naszego odbiornika do-
dajemy rozliczne dodatkowe 
funkcje, poczynając od gier 
wideo, poprzez prognozy 
pogody aż do emulatorów. 
Wszystko czego potrzebu-
jemy to nasz set-top-box i 

dostęp do internetu. Uak-
tualnienia oprogramowania 
ściąga się i ładuje w ten 
sam sposób. Nie trzeba sto-
sować kabli modemowych i 
PC aby podwyższyć wersję 
oprogramowania skrzynki.

Bardzo nam odpowiada 
możliwość całkowitego do-
stosowania wyglądu OSD 
do indywidualnych prefe-
rencji. Do ściągnięcia z in-
ternetu mamy wiele skórek 
(schematów kolorystycz-
nych), które potem możemy 
aktywować w odbiorniku. 
Zatem jeśli nie odpowiada 
nam domyślny wygląd OSD, 
możemy przejrzeć sobie 
inne wersje i zamienić skór-
kę na inną. Wybór jest tak 
wielki, że każdy znajdzie tu 
coś pod swój gust.

Pełna integracja z siecią 
flagowego odbiornika Ami-
ko uzupełniona jest o bar-
dzo specjalną cechę plat-
formy Enigma 2 - w pełni 

funkcjonalny interfejs we-
bowy dający możliwość 
dostępu do odbiornika z 
dowolnego miejsca na świe-
cie, gdzie tylko mamy połą-
czenie z internetem. Aby 
uzyskać dostęp do swo-
jego Amiko wpisujemy w 
polu adresowym dowolnej 
przeglądarki internetowej 
jego adres IP. Bez wzglę-
du na to, gdzie się wtedy 
znajdujemy, zyskujemy 
dostęp do najważniejszych 
funkcji odbiornika, takich 
jak: przełączanie kanałów, 
programowanie nagrań, 
wysyłanie komunikatów do 
odbiornika i tak dalej. Jeśli 
chcemy skorzystać z funk-
cji, której nie ma w inter-
fejsie webowym, zawsze 
możemy uruchomić wirtu-
alnego pilota i skorzystać 
z niego w taki sam sposób 
jak korzystamy z prawdzi-
wego siedząc przed odbior-
nikiem w domu. Klikamy na 
wybrany guzik wyświetlany 
na ekranie. Możemy tego 
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Manufacturer Karmacom Kft., Ganz Ábrahám street 5, 
 Nagytárcsa 2142, Hungary

Tel. +36-1 431 8932

Fax +36-1 431 8933

E-Mail info@karmacom.tv

Model SHD-8900 Alien

Function Digital HDTV  receiver with various 
  multimedia & Internet features including dual boot

Channel Memory unlimited

Symbol rate 2-45 Ms/sec.

SCPC Compatible yes

DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / 1.3    

USALS yes

HDMI Output yes

Scart Connector yes

Audio/Video Outputs 3x RCA

Component Video Output no

S-Video Output no

UHF Modulator no

0/12 Volt Connector no

Digital Audio Output yes

EPG yes

C/Ku-Band compatible yes

PVR-Function yes

USB 2.0 Connector yes

Ethernet yes

E-SATA no

Silicon Tuner yes

DIAGRAM
ENERGY

Active Power

Apparent PowerMode Apparent Active Factor
Regular StandBy  15 W 7.5 W 0.5
Active  16 W    8 W 0.5
Deep StandBy 3.5 W 0.5 W 0.14

Thomas Haring
TELE-satellite

Test Center
Austria

27www.TELE-satellite.com   —   04-05/2011   —    TELE-satellite —  Global Digital TV Magazine

Pierwsze 15 minut: aktywna praca z nagrywaniem, odtwarzaniem i 
zmianą kanałów
Drugie 15 minut: tryb oczekiwania
Trzecie 15 minut: tryb głębokiego oczekiwania (deep standby) o 
bardzo małym poborze mocy

+
Użytkownik sam wybiera, który z dwóch sys-

temów operacyjnych chce używać.
Znakomity pilot zdalnego sterowania z guzi-

kami szybkiego dostępu do specjalnych funkcji.
Obie platformy programistyczne wydają 

się być dobrze zaprojektowane i dojrzałe – 
nie doświadczyliśmy żadnych zawieszeń, ani 
błędów programistycznych.

Treści 1080p są przetwarzane i wyświetlane 
jako 1080p bez zmiany formatu.

-
Brak

Zdaniem eksperta

dokonać z praktycznie do-
wolnego miejsca, na przy-
kład wtedy gdy jesteśmy 
na wakacjach. W razie po-
trzeby zmieniamy niektóre 
ustawienia i przełączamy 
skrzynkę znów do stanu 
oczekiwania. Wystarczy kil-
ka kliknięć!

A skoro mowa o trybie 
oczekiwania – bez wzglę-
du na system operacyjny 
(spark czy Enigma 2), Amiko 
SHD-8900 oferuje zarów-

no normalny standby albo 
głęboki standby. Spójrzcie 
na wykresy poboru mocy w 
w tym raporcie. Różnica w 
poborze mocy między tymi 
trybami jest naprawdę wy-
raźna.

Amiko SDH-8900 to bar-
dzo dobrze skonstruowa-
ny odbiornik HDTV PVR z 
wysokiej klasy sprzętem. 
Dzięki temu, że sprzeda-
wany jest z dwoma syste-
mami operacyjnymi, użyt-
kownik sam może wybrać, 
który z nich mu bardziej 
odpowiada, który ma wię-
cej istotnych dla niego cech 
i funkcji. Przetestowaliśmy 
obie platformy i możemy 
obie polecać. Żadna z nich 
nie ma poważnych braków. 
Wyglądają inaczej i inaczej 
się je obsługuje, ale obie 
są przyjazne użytkowniko-
wi i sprawdzą się w użycie 
u każdego członka rodziny. 
Dzięki wyjściu wizji HDMI 
1080p odbiornik ten będzie 
nadawał się nawet do przy-
szłościowych standardów 
transmisji HDTV.


